


ZASTOSOWANIE

OPCJE

• Ułożenie pionowe

• Wlot prostokątny (szeroka gardziel)

• Uszczelnienie: FPM
• Zawór bezpieczeństwa na korpusie lub bypass

zewnętrzny.
• Krzywka dwuramienna
• Płaszcz grzewczy
• Wózek i/lub panel kontrolny.
• Przyłącza: DIN 11851, Tri-Clamp SMS, itp.

• Uszczelnienia mechaniczne: SiC/SiC lubTC/SiC.
• Uszczelnienie mechaniczne przepłukiwane, , podwójne

uszczelnienie mechaniczne,uszczelnienie wargowe (FPM lub
PTFE),  O-ring

           FDP +  KRZYWKOWA POMPA WYPOROWA

Pompa FDP jest pompą wyporową z wirnikiem krzywkowym o konstrukcji sanitarnej, odpowiednią do 
stosowania w mleczarniach, przetwórstwie spożywczym, produkcji napojów, przemyśle farmaceutycznym i 
chemicznym.
Pompa ta jest idealna do wielu rodzajów cieczy, zarówno o niskiej, jak i wysokiej lepkości, w przemyśle 
spożywczym, mleczarskim i kosmetycznym, a także do zastosowań związanych z filtrowaniem i 
butelkowaniem.

ZASADA DZIAŁANIA

Pompy krzywkowe FDP składają się zasadniczo z dwóch wirników krzywkowych, które obracają się 
jednocześnie wewnątrz obudowy, nie stykając się ze sobą. W miarę jak wirniki się obracają, przestrzenie 
pomiędzy krzywkami, a obudową są kolejno wypełniane produktem, który jest transportowany do portu 
wylotowego z ustaloną objetością. Pompowana ciecz tworzy ciągły strumień dzięki tolerancji pomiędzy 
krzywkami i korpusem pompy, co zapewnia wydajne pompowanie.

FLUSSMANN 

MATERIAŁY

• Części mające kontakt z produktem: : AISI 316L
• Korpus łożyskowy : GG 25
• Uszczelnienie mechaniczne : SiC/C/EPDM

Krzywka 
dwuramienna

Krzywka 
trójramienna



WYMIARY W POMPY W UKŁADZIE POZIOMYM

WYMIARY POMPY W UKŁADZIE PIONOWYM

MODEL
 FDP+A 25

 FDP+B 40

 FDP+C 65

 FDP+D 100

 FDP+A 40

 FDP+B 50

 FDP+C 80

 FDP+D 125

 FDP+A 50

 FDP+B 65

 FDP+C 100

 FDP+D 150

UA
277

327

424

525

277

333

432

539

283

341

442

552

GB

140

163

194

213

UE

212

268

343

417

YC

6

6

8

12

UC

45

55

79

103

YA

123

138

176

220

UG

90

120

150

170

KA

8

8

10

14

UB
322

385

504

627

326

395

517

653

338

412

536

687

GC

100

133

154

173

UF
96

98

136

184

100

108

149

211

112

124

168

235

YE

150

175

224

280

UD

60

72

90

120

YB

229

262

327

405

GA
166

195

244

313

174

198

254

323

175

209

272

343

KB

28,3

31

42

48,5

DC

12

14

16

16

MODEL
 FDP+A 25

 FDP+B 40

 FDP+C 65

 FDP+D 100

 FDP+A 40

 FDP+B 50

 FDP+C 80

 FDP+D 125

 FDP+A 50

 FDP+B 65

 FDP+C 100

 FDP+D 150

UA
277

327

424

525

277

333

432

539

283

341

442

552

GB

176

196

236

254

UE

212

268

343

417

YC
187

219

275

357

191

220

280

361

197

226

290

371

UC

45

55

79

103

YA

88

98

118

127

UG

90

120

150

170

KA

8

8

10

14

UB
322

385

504

627

326

395

517

653

338

412

536

687

GC

146

166

196

214

UF
96

98

136

184

100

108

149

211

112

124

168

235

YE

105

121

154

200

UD

60

72

90

120

YB

6

6

8

12

GA
166

195

244

313

174

198

254

323

175

209

272

343

KB

28,3

31

42

48,5

DC

12

14

16

16



WYDAJNOŚĆ / CIŚNIENIE

WYMIARY KRZYWEK

MODEL
 FDP+A 25

 FDP+B 40

 FDP+C 65

 FDP+D 100

 FDP+A 40

 FDP+B 50

 FDP+C 80

 FDP+D 125

 FDP+A 50

 FDP+B 65

 FDP+C 100

 FDP+D 150

Maks. m3/h 
9,12

18,81

36,72 

79,2

9,69 

23,37 

43,2

98,64 

12,54

30,21 

53,13

117,72 

Maks. bar
10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

10 bar 

Ltr/100 obr. 
Krzywka trójramienna

14

28

70

201

15

34

83

520

19

44

101

298

Ltr/100 obr.
Krzywka dwuramienna

16

33

85

220

17

41

100

274

22

53

123

327

Maks. obr/min.
900

900

700

700

900

900

700

700

900

900

700

700

MODEL

 FDP+A 25

 FDP+B 40

 FDP+C 65

 FDP+D 100

 FDP+A 40

 FDP+B 50

 FDP+C 80

 FDP+D 125

 FDP+A 50

 FDP+B 65

 FDP+C 100

 FDP+D 150

odległość
między

osiami (mm)

75

60

96

120

77,6

101

127,1

167,1

36

45

57,6

72

30

35

40

53

średnica
zewnętrzna

krzywki (mm)

rozmiar
gwintu (mm)

rozmiar
wewnętrzny
uszczelnienia

0,2

0,25

0,35

0,45

dystans
pomiędzy

krzywkami (mm)

wysokość
krzywki (mm)

38

44

72

104

42

54

85

130

54

70

104

155




